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Pop-up - planforsænket til hævede gulve eller betongulve
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Antal Kode Pop-up bokse, der skal udstyres

Slank design til perfekt integration i gulvet
Blødt åben- og lukkesystem, som giver bedre 
komfort og sikkerhed
Udstyret med et "push and slide" låsesystem for at 
undgå utilsigtet åbning med fødderne
Passer til Mosaic-installationsmateriel
Til montering skal der bruges indstøbningsbokse til 
betongulve og kits til hævede gulve

3 moduler
1 0 540 10  Mat aluminium overflade
1 0 540 15  Børstet messing
1 0 540 20  Børstet rustfrit stål overflade

6 (2 x 3) moduler
1 0 540 12  Mat aluminium overflade
1 0 540 17  Børstet messing
1 0 540 22  Børstet rustfrit stål overflade

4 moduler
1 0 540 11  Mat aluminium overflade
1 0 540 16  Børstet messing
1 0 540 21  Børstet rustfrit stål overflade

8 (2 x 4) moduler
1 0 540 13  Mat aluminium overflade
1 0 540 18  Børstet messing
1 0 540 23  Børstet rustfrit stål overflade

Installationskit til hævede gulve 

Brug en tom beholder og fastgørelsesbeslag til 
hævede gulvfliser eller bordplader
Udstyret med kabelholder til strømkabler for at sikre 
øget sikkerhed ved installationen
Kompatibel med:
- Cat. 6 datakabler
- lyd/video-kabler

1 0 540 05 3 moduler
1 0 540 07 6 (2 x 3) moduler
1 0 540 06 4 moduler
1 0 540 08 8 (2 x 4) moduler

Pack Kode Planforsænket boks til installation i 
betongulve
Til installation af pop-up bokse i betongulve 
Udstyret med udslagsblanketter til Ø20 og Ø25 mm 
ledninger

Metal planforsænket boks
1 0 540 00 3 moduler
1 0 540 02 6 (2 x 3) moduler
1 0 540 01 4 moduler
1 0 540 03 8 (2 x 4) moduler

Plast planforsænket boks
1 6 503 90 3 moduler
10 6 503 31 6 moduler

Kan installeres i hævede gulve eller betongulve
Overholder IEC 60670-1, IEC 60670-23, IEC 60884-1 og NFC 61-314

Tekniske egenskaber se næste side

0 540 10 0 540 21
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Pop-up - planforsænket til hævede gulve eller betongulve

n Tekniske egenskaber
Klassificering af pop-up med indstøbningsbokse i henhold til 
NFC 61-314 / IEC 60670-1 / IEC 60670-23 / IEC 60884-1
Jordsystem: 	 R < 0.05 Ohms
Beskyttelse mod mekaniske stød: IK 07
Beskyttelsesgrad: �	 IP 30 Låg åbent 

	 IP 40 Låg lukket
Modstand mod lodret belastning påført gennem et lille overfladeareal
	 1500 N Låg åbent
	 3000 N Låg lukket
Nominel spænding: 	 U 500 V - R > 5 MOhms
Elektrisk styrke: 	 2000 V
Installation på gulvet: �må kun installeres på tørt og rent gulv

Materiale
Halogenfri, brandisoleret og brandstoppende
Korrosionsbestandig og temperatursikker

Pop-up str. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

3 moduler 79,8 92 57 77,5

4 moduler 102,3 114,5 57 77,5

6 moduler 189,8 202 57 77,5

8 moduler 231,6 247 57 77,5

Pop-up str. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

3 moduler 79,8 92 74,8 96,1

4 moduler 102,3 114,5 74,8 96,1

6 moduler 189,8 202 74,8 96,1

8 moduler 231,6 247 74,8 96,1

n Dimensioner
Låg

Tom pop-up

Pop-up med installationskit til tekniske gulve

n Installation
Tekniske gulve

Betongulve (skrueafstand)

1: +/- 1 mm

Mulige kombinationer 

Gulvtype 230 V Datanetværk

Beton Ja Nej (bukkeradius)

Tekniske gulve Ja Cat. 6 kompatibel

Møbler Ja Cat. 6 kompatibel

Overflader Materiale

Messing Messing materiale

Aluminium Aluminium materiale

Rustfrit stål Zamak nikkel belægning

Pop-up str. A(1) (mm) B(1) (mm)

3 moduler 108 108

4 moduler 108 131

6 moduler 108 218

8 moduler 108 263

Pop-up str. A (mm) B (mm)

3 moduler 120 120

4 moduler 120 142,5

6 moduler 120 230

8 moduler 120 275

Pop-up str. A (mm)

3 moduler 84

4 moduler 106,5

6 moduler 194

8 moduler 239
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Pop-up med indstøbningsboks til integration i møbler 

0 540 36

Pack Kode Pop-up bokse, der skal udstyres

Slank design til perfekt integration i møbler
Blødt åben- og lukkesystem, som giver bedre 
komfort og sikkerhed
Passer til Mosaic-installationsmateriel
Udstyret med installationskits til bordpladen

4 moduler
1 6 540 00  Mat stål overflade
1 6 540 01  Blank hvid
1 6 540 02  Mat sort

8 (2 x 4) moduler
1 6 540 03  Mat stål overflade
1 6 540 04  Blank hvid
1 6 540 05  Mat sort

Selvoprullende kit
Sammensætning:
- ledning med udtræk
- Mosaic-adapter
- fastgørelsesudstyr

1  0 540 34 RJ 45 cat. 6 UTP selvoprullende kit. 1 modul
1  0 540 36 USB/micro-USB selvoprullende kit. 1 modul

Pack Kode Udstyret pop-up bokse
Slank design til perfekt integration i møbler
Blødt åben- og lukkesystem, som giver bedre 
komfort og sikkerhed
Udstyret med installationskits til bordpladen

Med strøm & USB opladningsstik - 4 moduler
Kablet og udstyret med:
- 1 x 2P Schuko-stik med jord - Tysk standard
- 1 x dobbelt USB opladningsstik - 5 V - 2400 mA 
(til mobiltelefon, smartphone, MP3/MP4-afspiller og 
hurtigopladende tablet PC)
- 2 m ledning

1 6 540 09  Mat rustfrit stål overflade
1 6 540 08  Blank hvid

Med strøm, data og audio-video-stik  
8 (2 x 4) moduler
Kablet og udstyret med:
- 1 x Schuko-stik med jord - Tysk standard
- 2 x RJ 45 datastik cat. 6 UTP
- 1 HD 15 connecter + 3,5 mm jack
- 2 m ledning
- 3 m RJ 45 ledning med RJ 45 cat. 6 UTP-stik
- 0,1 m hunstik VGA ledning
- 0,1 m hunstik jack 3,5 mm ledning

1 6 540 13  Mat rustfrit stål overflade
1 6 540 12  Blank hvid

Kan integreres direkte i møbler (skriveborde, mødelokaler, køkkenbordet osv.)
Overholder IEC 60884-1 og NFC 61-314

Tekniske egenskaber se næste side

0 540 34

6 540 00 udstyret med 1 x 2P Schuko-stik 
med jord, 1 x USB opladningsstik og 1 x RJ 
45 selvoprullende kit

6 540 08

6 540 046 540 03 6 540 05
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Pop-up med indstøbningsboks til integration i møbler

n Tekniske egenskaber
Klassificering af pop-up med indstøbningsbokse i henhold til 
NFC 61-314 og IEC 60884-1
Jordsystem: 	 R < 0,05 Ohms
Beskyttelse mod mekaniske stødt: IK 07
Beskyttelsesgrad: �	 IP 30 Låg åbent 

	 IP 40 Låg lukket
Modstand mod lodret belastning påført gennem et lille overfladeareal
	 1500 N Låg åbent
	 3000 N Låg lukket
Nominel spænding: 	 U 500 V - R > 5 MOhms
Elektrisk styrke: 	 2000 V

Materiale
Halogenfri, brandisoleret og brandstoppende
Korrosionsbestandig og temperatursikker

Pop-up str. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

4 moduler 102,3 114,5 57 77,5

8 moduler 231,6 247 57 77,5

Pop-up str. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

4 moduler 102,3 114,5 74,8 96,1

8 moduler 231,6 247 74,8 96,1

n Dimensioner
Låg

Tom pop-up

Pop-up med installationskit til bordplade

n Installation
Skrivebord

1: +/- 1 mm

Mulige kombinationer

Gulvtype 230 V Datametværk

Møbler Ja Cat. 6 kompatibel

Overflader Materiale

Rustfrit stål Zamak nikkel belægning

Sort Aluminium materiale med sort lakering

Hvid Aluminium materiale med hvid lakering

Pop-up str. A(1) (mm) B(1) (mm)

4 moduler 108 131

8 moduler 108 263

Pop-up str. A (mm) B (mm)

4 moduler 120 142,5

8 moduler 120 275

A

B

A B

DA

C

B

A

B D

C



07.19

Legrand Scandinavia A/S 
Avedøreholmen 48
2650 Hvidovre
Danmark
Ring: + 45 36 34 05 90
info.scandinavia@legrandgroup.com 
www.legrand.dk




